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MECHANISCHE 
ONKRUIDBESTRIJDING
Stocker is gespecialiseerd in het ontwikkelen 
en bouwen van machines voor de mechanische 
onkruidbestrijding onder en tussen de fruitbomen. 
Stocker is een bedrijf in het noorden van Italië. 
Eigenaar Sebastian Stocker heeft naast het bedrijf 
Stocker Maschinenbau een fruitteeltbedrijf met 
zowel appels als druiven. De eerste machines die 
hij heeft ontwikkeld zijn gebouwd voor zijn eigen 
fruitbedrijf. Veel naastgelegen bedrijven waren direct 
zeer geïnteresseerd in zijn machines. Na bij diverse 
telers loonwerk te hebben gedaan met deze machines 
ontstond al zeer snel de vraag naar zijn machines.
Inmiddels worden er ruim 200 machines per jaar 
gebouwd door Stocker Maschinenbau en wordt 
het merk verkocht in Italië, Frankrijk, Luxemburg, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, polen en inmiddels 
door ons in Nederland en België.
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H Y D R A U L I E K  S Y S T E E M

BASISFRAME 
MET SNELWISSEL 
SYSTEEM
Stocker kenmerkt zich door de zeer 
solide bouw, de ergonomie, de absolute 
topkwaliteit en doordat de tools op het 
basisframe zeer eenvoudig en snel zijn 
uit te wisselen. Een dubbele front maaier 
omwisselen naar een dubbele poetser is 
minder dan 3 minuten werk. Hetzelfde 
geldt voor alle andere tools. 

De machines zijn geschikt voor de front, 
hef of zijkant van de tractor en kunnen 
zowel enkel als dubbelzijdig worden 
uitgevoerd.

Het basisframe is uit te rusten met 
een schoffelmachine, dradenmaaier, 
strokenpoetser, rolhakken machine met of 
zonder zonnenwiel.
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FRAME MET 
EN ZONDER 
HYDRAULIEK
Of u hydrauliek nodig heeft is afhankelijk 
van de machine die u wilt gebruiken en van 
de tractor waar u het werk mee doet. 
In de basis kunnen we stellen dat als u 
dubbelzijdig wilt schoffelen met 2 rotoren 
per zijde, u altijd hydrauliek nodig heeft op 
het frame. Hierdoor wordt de machine dus 
aftakas aangedreven. 
Bij alle andere machines zoals de 
dradenmaaier, strokenpoetser en de 
rollhaken met zonnenwielen hangt dit af 
van de capaciteit van de tractor. 
Hetzelfde geldt voor enkelzijdig 
schoffelen. 
 
Een voordeel van de machine met een 
eigen hydrauliek systeem is, dat u geen 
koppelingen hoeft te verbinden met 
de tractor en dat de bediening volledig 
elektrisch hydraulisch gebeurd. Dit 
betekent dat u alleen een bedieningskast 
in uw tractor krijgt, waarmee u de gehele 
machine kunt bedienen. 

Hoveel gemak u hiervan hebt, is 
afhankelijk van de machines die u nodig 
heeft en de verstellingen die u hierbij 
aanschaft.

H Y D R A U L I E K 
S Y S T E E M
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Stocker
E L E C T R I S C H E  B E D I E N I N G

ELEKTRISCHE 
BEDIENING 
HYDRAULISCHE 
VERSTELLINGEN
Voor het bedienen van alle cilinders kan er ook 
worden gekozen voor een elektrisch hydraulisch 
systeem. Hiervoor hoeft u niet perse hydrauliek 
op het frame te kopen. Dit is ook elektrisch 
hydraulische te regelen. U krijgt dan een 
bedieningspaneel in de cabine van uw tractor 
om alle functies te bedienen. 

TE WEINIG HYDRAULIEK AANSLUITINGEN OP 
DE TRACTOR?
Door de verstellingen elektrisch hydraulisch te 
regelen is het ook mogelijk om met een tractor 
met minder hydrauliek aansluitingen toch een 
uitgebreide machine aan te schaffen. 
We gebruiken dan de hydrauliek van de tractor 
om meerdere functies en cilinders op de 
machine te bedienen.

SWITCH
Ook is het mogelijk om een klep tussen 2 
cilinders te zitten. U switcht dan elektrisch 
tussen de te gebruiken cilinders. 

SNELKOPPELINGEN
Op het basisframe wordt gekozen voor een 
snelkoppelblok met meerdere mogelijkheden. 
Hierdoor kunt u alle machines eenvoudig en snel 
wisselen op het frame. 
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STOCKER 
SCHOFFELMACHINE
De schoffelmachines van Stocker zijn geschikt voor in de 
front, 3 punt of zijkant van de tractor. Bij aanschaf van een 
dergelijke machine zou u eerst moeten kiezen waar u de 
machine bevestigd zou willen hebben en of u een dubbel- 
of een enkelzijdige machine wilt.

Wilt u een enkelzijdige schoffelmachine, dan heeft u niet 
altijd een hydrauliek unit/pomp nodig op het frame. Bij 
de dubbelzijdige machine is een hydrauliek unit/pomp 
wel nodig. Dan wordt het systeem met een aftakas 
aangedreven en is deze volledig elektrische hydraulisch te 
verstellen. U krijgt dan een bedieningspaneel in de tractor. 

De schoffelmachine is standaard full option uitgevoerd. 
Zo is deze machine voorzien van:
• Geïntegreerde tank in het frame
• Compleet bedieningspaneel
• Snelkoppeling voor andere machines
• Oliekoeler geregeld door een thermostaat
• Elektrische kleppen om de cilinders te bedienen
•  Aftakaspomp voor het aandrijven van de cilinders en 

motoren
•  Breedteverstelling met hydraulische en elektrische 

stekkerverbindingen 
•  Hydraulische verstelling van hoogte, breedte, diepte 

en hoek van de schoffelkoppen
•  2 Schoffelkoppen, waarvan er één wordt bestuurd 

d.m.v. een taster
• In hoogte verstelbare slede
• Werksnelheden tot 4 km/u 
•  2 tasters (één voor de eerste schoffelkop tussen de 

bomen & één voor het inklappen van de gehele arm)

 Stocker
S C H O F F E L M A C H I N E
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STOCKER 
ROLLHAKEN 
MACHINE MET 
ZONNENWIEL
De Rollhaken machines van Stocker zijn geschikt 
voor in de front, 3 punt of zijkant van de tractor. 
Bij aanschaf van een dergelijke machine zou u 
eerst moeten kiezen waar u de machine bevestigd 
zou willen hebben en of u een dubbel- of een 
enkelzijdige machine wilt. 

De rollhaken machine is standaard voorzien van:
• 2 Hardox schijven 
• Verstelbare hoek in alle assen
• Hydraulische breedte verstelling
• Snelkoppeling voor andere machines
• Mechanische hoekverstelling rollhaken
• In hoogte verstelbaar steunwiel
• Werksnelheid van 12 km/h 

Optioneel :
• Zonnenwiel 70 cm 
• Zonnenwiel 95 cm
• Hydraulische hoekverstelling rollhaken. 
• 3, 4 of 5 Hardox schijven i.p.v. 2
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STOCKER 
DRADENMAAIER 
De dradenmaaiers van Stocker zijn geschikt voor in 
de front, 3 punt of zijkant van de tractor. Bij aanschaf 
van een dergelijke machine zou u eerst moeten kiezen 
waar u de machine bevestigd zou willen hebben en of 
u een dubbel- of een enkelzijdige machine wilt. 

De dradenmaaier van Stocker is standaard:
• Hydraulisch aangedreven
• 8 draden 
• Veerbelast 
• Drukkracht instelbaar
• In hoogte verstelbare afdekking
• In hoogte verstelbaar steunwiel
•  U itgevoerd met een interne rol waarmee tot 
 12m draad gebruikt wordt. 
• Snel en eenvoudig op en uitrol systeem voor 
 het draad.
•  Geleverd met gereedschap voor het opwinden 

van het draad.     
   

Optioneel:
• Hydraulische verstelling hoogte    
• Hydraulische verstelling schuinte  
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STOCKER 
STROKENPOETSER

DE STROKENPOETSERS VAN STOCKER ZIJN 
GESCHIKT VOOR IN DE FRONT, 3 PUNT OF ZIJKANT 
VAN DE TRACTOR. 

Bij aanschaf van een dergelijke machine zou u eerst 
moeten kiezen of u alleen een strokenpoetser wilt 
kopen of dat u het basisframe eventueel later zou 
willen uitbreiden met één van de andere machines.

 Mocht u dat niet willen, dan heeft Stocker een 
eenvoudige strokenpoetser met een standaard bok. 
Deze machine kan enkel of dubbelzijdig worden 
uitgevoerd.

De strokenpoetser van Stocker is standaard:
• Hydraulisch aangedreven
• In hoogte verstelbare 
• In breedte verstelbaar
• Uitgevoerd met flappen 

Optioneel:
Het basisframe kan ook worden gebruikt voor de 
strokenpoetser   

 

S T O C K E R 
S T R O K E N P O E T S E R

Stocker
S T R O K E N P O E T S E R

 vdlfruitteeltmachines.nl



Algemeen Dik van der Linden Richard van der Linden

Waaldijk 19, 6621 KG Dreumel info@vdlfruitteeltmachines.nl richard@vdlfruitteeltmachines.nl
Tel. 0487 57 06 74 Mobiel 06 55 80 53 37 Mobiel 06 24 25 19 65

 vdlfruitteeltmachines.nl Specialist in fruitteeltmachines


